機動車輛噪音量測方法修正草案總說明
1、 「機動車輛噪音管制標準」業經行政院環境保護署於ㄧ百零三年十二月十日會銜交通部，以環署空字第ㄧ○三○一○三ㄧ七○C號、交路字第ㄧ○三○○三五六一五一號令修正發布，為明確第五期機動車輛噪音管制標準之檢測規定，爰修正本公告。
2、 本次公告係針對第五期機動車輛噪音管制標準之量測方法，為配合使用中機動車輛噪音改採單一值管制，其量測方法與第四期機動車輛噪音管制標準相同未做調整，故仍引用經濟部標準檢驗局於ㄧ百零二年三月八日最新修訂公告之中華民國國家標準ＣＮＳ5799「機動車輛噪音量試驗法」。
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	一、第一期及第二期機動車輛噪音管制標準之量測方法為機器腳踏車噪音量試驗法（如附件）及七十六年九月十七日修訂公布之中華民國國家標準CNS 5799汽車噪音量試驗法。
	一、第一期及第二期機動車輛噪音管制標準之量測方法為機器腳踏車噪音量試驗法（如附件）及七十六年九月十七日修訂公布之中華民國國家標準CNS 5799汽車噪音量試驗法。
	本點未修正。

	二、第三期機動車輛噪音管制標準之量測方法為九十七年七月二十一日修訂公布之中華民國國家標準CNS 5799機動車輛噪音量試驗法；第四期及第五期機動車輛噪音管制標準之量測方法為ㄧ百零二年三月八日修訂公布之中華民國國家標準CNS 5799機動車輛噪音量試驗法。
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